
RetouRneuR  caRton
RetGc 180°
  

Le retourneur de caisse carton à 180°, 
adapté pour les lignes de conditionnement 
automatique. 

www.groupebedi.com

Alimentation automatique

Carton 6 ou 12 bouteilles 

1200/2400   cartons/heure
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La machine effectue les opérations 
suivantes :

- Retournement de cartons à 180°
- Convoyeur à rouleaux motorisés avec groupe
  de commande.  
- Retournement commandé par motoréducteur 
  et variateur de fréquence.

Fonctionnement

- Les cartons de bouteilles debout sont introduits     
  centrés dans une cage ouverte, animée d’un 
  système de rotation/translation.
- Les cartons retournés repartent suivant le    
  même axe d’arrivée.
-Les cartons x6 sont traités par deux et les 
  cartons x12 à l’unité.
- La cinématique du retournement est 
  sinusoïdale et n’induit ni choc, ni à-coup.
-Aucun réglage n’est nécessaire pour passer d’un 
  format à un autre pour les cartons compris      
  entre les dimensions mini et maxi. 

Cadence instantanée

1200 cycles / heure
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Implantation

Branchement électrique
Tension d’alimentation triphasée : 400V Tri + N
Puissance installée : 1 Kw

Branchement pneumatique
Pression nécessaire : 5 bars - débit 5 NL / cycle


